Wir kénnen sofort aus Vorrat liefern: / At the moment we can deliver immediatley:

Durchmesser Nennfestigkeit Gewicht Gewicht Mindestbruchkraft
diameter Tensile strenght | weight kg /100 m | weight kg /100 m minimum breaking load

Standard verdichtet Standard verdichtet

8 mm 2160 N/mm?2 29,9 48,8 kN

9mm 2160 N/mm?2 36,8 61,2 KN

10 mm 2160 N/mm?2 45,4 75,6 KN

11 mm 2160 N/mm?2 54,9 91,5 kN

12 mm 2160 N/mm?2 65,4 109,0 kN

13 mm 2160 N/mm?2 76,7 128,0 kN

14 mm 2160 N/mm?2 89,0 97,0 148,0 kN 170,0 kN

15 mm 2160 N/mm?2 102,2 170,0 kN

16 mm 2160 N/mm?2 116,2 126,0 194,0 kN 215,0 kKN

18 mm 2160 N/mm?2 147,1 160,0 245,0 KN 270,0 KN

20 mm 2160 N/mm?2 181,6 197,0 302,0 kN 335,0 kN

22 mm 2160 N/mm?2 220,0 239,0 366,0 kN 407,0 kN

24 mm 1960 N/mm?2 262,0 406,0 kN

24 mm 2160 N/mm?2 262,0 284,0 435,0 kN 480,0 kN

26 mm 1960 N/mm?2 307,0 477,0 KN

28 mm 1960 N/mm?2 356,0 553,0 kN
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